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1. kerros

2. kerros

Kirkkonummen Neidonmäki, Neidonkallio

4 h+k+s+var, 92,0 m2 | Neidonkuja 2 C 5

mh. 1157 000   vh. 249 000

Soita saman tien 

puh. 020 433 2990

Tämä tilava paritalokoti sijaitsee rauhallisella pientaloalueella Kirkkonummen 

Neidonkalliossa. Valoisa olohuone ja keittiö katselevat yläkerrassa etelään 

päin ja makuuhuoneesta avautuu ovi rinteen yläpuolelle. Pääsisäänkäynti on 

alakerrassa, jonka erikoisuutena on käytännöllinen, lämmin sisävarasto. 

Kotipiha terasseineen on eteläisen sisäpihan puolella. Luonnonkaunis 

ympäristö; koulut ja päiväkodit kävelymatkan ulottuvilla, Kirkkonummen 

keskustaan parisen kilometriä.

Suosittelemme

KIRKKONUMMI

SIUNTIO

Neidonkallio
Kirkkonummen Neidonmäki
Pari- ja rivitaloja | Neidonkuja 2

Valitse kaunis kotisi yhdessä tai kahdessa 
kerroksessa. 

Muuta heti:    mh. vh.
3 h+k+s 77,5 m2 147 000 224 500
4 h+k+s 92,0 m2 157 000 249 000
5 h+k+s 108,5 m2 178 500 287 000

Neidonkallio
Kirkkonummen Neidontörmä
Rivitalo | Neidonkaari 35

Tilava ja valoisa koti rivitalon päädyssä. Tyy-
likäs pientalojen naapurusto luonnonkauniis-
sa maisemassa. 

Muuta heti:    mh. vh.
4 h+k+s 92,0 m2 172 000 264 000

Masala
Kirkkonummen Kotkansiipi 
Erillistaloja | Ratsumiehentie 9 ja 11

Asu erillistalossa kuin omakotitalossa, nauti 
rauhallisesta ja viihtyisästä pihapiiristä. Arvi-
oitu valmistuminen 4/2009.

Esim.    mh. alk. vh. alk.
4 h+k+s 95,0 m2 185 500  299 500 
5 h+k+s 114,5 m2 204 600  342 000

Siuntion keskusta
Siuntion Laulupuu
Kerrostalo | Sjundbyntie 2b

Näköalakoteja Siuntion keskustassa, naapu-
rissa palvelut ja pienen matkan päässä juna-
asema. Oiva kotiosoite pienelle tai isommalle 
perheelle. Arvioitu valmistuminen 8/2009. 

Esim.    mh. alk. vh. alk.
2 h+kk+s 41,5 m2 78 350  124 000
3 h+k+s 76,0 m2 113 400  197 000

ASU, RAKENNA JA REMONTOI

Ilmastointikoneen ja il-
mastointikanavien likaantu-
minen haittaa niiden nor-
maalia toimintaa ja aiheut-
taa painesuhteiden muuttu-
mista, joka voi johtaa mm.
kosteusvaurioiden syntymi-
seen ja sairastumisiin. Likai-
sen ilmastoinnin takia läm-
möntalteenotto heikkenee,
jolloin lämmityskustannuk-
set nousevat, kertoo Hannu
Virtanen.

Materiaaleista vapautu-
vien ilmanepäpuhtauksien,
rakenteissa olevien kosteus-
vaurioiden ja heikon ilman-
vaihdon aiheuttamat sairas-
tumiset ja taloudelliset mene-
tykset kasvavat miljardeihin
euroihin vuosittain. Suurinta
osaa menetyksistä edustavat
sairastumiset sekä työtehon
heikentyminen huonon sisä-
ilman myötä.

Hallitsematon ilmanvaih-
to voi olla epäterveellinen ja
turhaa energiaa kuluttava.
Ilmanvaihdosta saa hallitun,
kun kanavat on puhdistettu
ja säädetty oikein.

Terveellisempi
elinympäristö

Hyvällä sisäilmalla voi-
daan saavuttaa terveellisem-
pi elinympäristö ja pidempi-
ikäinen rakennus. Puhdis-
tettu ilmastointi järjestelmä

tuo säästöä lämmityskului-
hin, 

tuottaa puhdasta sisäil-
maa ja vähentää pölystä ai-
heutuvaa paloriskiä.

Laitteistojen huoltoon
kuuluu yleensä mm. ilman-
vaihtokanavien alipaineistus

ja puhdistus, iv-koneen puh-
distus ja desinfiointi sekä
lämmöntalteenottokennon
puhdistus ja desinfiointi.

Myös venttiilit puhdiste-
taan ja kanavissa kulkevat il-
mamäärät mitataan ja sää-
detään. Puhdistusmenetel-
mä on pääasiassa koneelli-
nen harjaus, jossa käytetään
pyöriviä harjoja lian irrotta-
miseen kanavista. 

Hannu Virtasen t:mi
Extra on erikoistunut pienta-
lojen, kerrostalojen sekä lii-
ketilojen ilmanvaihtojärjes-
telmien puhdistukseen, mit-
taukseen ja säätötöihin. 

Yrityksen asiakaskunta
koostuu sekä yksityisasiak-
kaista että yrityksistä.

SAUNAN poistoilmakanava ennen ja jälkeen puh-
distuksen.

HANNU Virtanen t:mi Extrasta muistuttaa, että
puhdistettu ilmastointijärjestelmä tuo säästöä läm-
mityskuluihin, tuottaa puhdasta sisäilmaa ja vä-
hentää pölystä aiheutuvaa paloriskiä.

Asfalttipojat Oy tarjoaa
nimensä mukaisesti ratkai-
suja erilaisiin päällyste tar-
peisiin. Yritys tarjoaa laajal-
la osaamisella asfaltointi-,
tienrakennus ja päällystepal-
veluita kilpailukykyiseen
hintaan ja luotettavasti. 

Asfalttipojat Oy tunne-
taan luotettavuudesta, sillä
se tekee tarjoamansa palve-
lut ja työt sovitussa aikatau-
lussa. 

Asiakaskunta on laaja si-
sältäen rakennusliikkeet,
teollisuuslaitokset, pientalo-
rakentajat, kauppakeskuk-
set, kunnat kuin kiinteistö- ja
asuntoyhtiötkin.

Vuonna 2003 perustetun
Asfalttipoikien henkilöstöllä
on asfalttialan kokemusta
reilusti yli 30 vuotta, kertoo
Tuomo Ritala Asfalttipojista.
Yrityksen erityisosaamista
ovat asfalttipäällysteet mm.
piha-alueilla ja kaduilla. –
Teemme myös routivien
alueiden kunnostustöitä sekä
paikkauksia rikkoontuneille
asfalttialueille. Myös reuna-
kivityöt sekä muut alan työt
luonnistuvat Asfalttipojilta.
Tarvittaessa töitä tehdään
talvellakin, jatkaa Ritala.

Asfalttipojat Oy on ollut
mukana RALA ry:n (Raken-
tamisen Laatu ry) jäsenenä

alusta alkaen. Yritys toteut-
taa jokaisella työmaalla työ-
maakohtaista laadunvarmis-
tusta, asiakkaan eduksi ja
oman toimintansa kehittämi-
seksi.

Perustietoa asfaltista
Asfaltti valmistetaan as-

falttiasemilla, joissa kiviai-
nes, bitumi ja lisäaineet työs-
tetään asfalttimassaksi. Kivi-
aineksen laadulla säädellään
asfaltin pinta- ja kesto-omi-
naisuuksia kohteen käyttö-
tarkoituksen mukaan. Kivi-
aines kuumennetaan ja se-

koitetaan juoksevaksi lämmi-
tettyyn bitumiin sekä lisäai-
neisiin. 

Tämän jälkeen asfaltti-
massa kuljetetaan erityisesti
asfaltinkuljettamiseen varus-
tetuilla lämpölava-autoilla
työkohteeseen, jossa asfaltti
lastataan levityskoneeseen.

Levityskoneella asfaltti le-
vitetään ja tasataan halutul-
le pinnalle – kerroksen pak-
suus uudelleen pinnoitukses-
sa on tyypillisesti n. 100–120
kg/m2 eli n. 4–5 cm. Lopuksi
asfaltti jyrätään tiiviimmän
ja kestävämmän rakenteen
aikaansaamiseksi.

Asfalttipojilta päällystysratkaisut

ASFALTTIPOJAT työn touhussa Kirkkonummella
päällystämässä pysäköintipaikkaa. Kerroksen pak-
suus uudelleen asfaltoinnissa on tyypillisesti n. 4–5
cm.

Ilmastointikanavat ja koneet
hyvä puhdistaa määräajoin
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